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Balkonkraftwerke

Woraus besteht ein Balkonkraftwerk?

Ein Balkonkraftwerk besteht in der Regel aus bis zu vier Photovoltaikmodulen mit integriertem Wech-
selrichter. Diese Mini-Solaranlagen sind kompakt und kénnen eine Gesamtleistung von bis zu 2 Kilowatt
erreichen. Allerdings ist die Anschlussleistung, welche nach dem Wechselrichter ins Haushaltsnetz ein-
gespeist werden kann, auf maximal 600 Watt beschrankt.

Wie funktioniert ein Balkonkraftwerk?

Ein Balkonkraftwerk erzeugt Strom Uber die Photovoltaikmodule. Der integrierte Wechselrichter wandelt
den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um. Uber einen Stecker kann der erzeugte Strom direkt im
Endstromkreis des Letztverbrauchers genutzt werden.

Was sind die Vorteile von Balkonkraftwerken?

Balkonkraftwerke ermdglichen es Menschen mit begrenztem Platz und/oder Budget, aktiv an der Ener-
giewende durch eine eigene Photovoltaikanlage teilzunehmen. So sind z.B. auch Mieter im Mehrfamili-
enhaus in der Lage eigenerzeugten Strom zu nutzen. Sie sind einfach zu installieren, bendétigen keine
groflden Flachen und tragen zur dezentralen Energieerzeugung bei.

Welche Genehmigungen sind fiir die Installation erforderlich?

Vor der Installation eines Balkonkraftwerks sind die Zustimmung des Hauseigentimers einzuholen, eine
Anmeldung beim Netzbetreiber ist in der Regel verpflichtend. Es bleibt auRerdem die Marktstammda-
tenregistrierung bei der BNetzA, Uber Startseite | MaStR (marktstammdatenregister.de). Eventuell sind
auch Zahlertausche erforderlich.

Dachanlagen

Warum sind PV-Dachanlagen eine beliebte Option fiir Hausbesitzer in Deutsch-

land?

PV-Dachanlagen bieten nicht nur eine nachhaltige Losung zur Reduzierung von Treibhausgasen, son-
dern kénnen auch erhebliche Einsparungen bei den Stromkosten ermdglichen. Die Nutzung des er-
zeugten Stroms vor Ort und der damit verbundene Beitrag zum Klimaschutz machen sie zu einer attrak-
tiven Option.

Welche Komponenten sind typischerweise Bestandteil von PV-Dachanlagen?
PV-Dachanlagen bestehen neben den Modulen aus der Aufstanderung, der Verkabelung, einem Wech-
selrichter und einem Zweirichtungszahler. Gangige technologietibergreifende Kombinationen umfassen
Energiespeicher, Energiemanagement, Warmepumpe oder Wallbox.

Welche Moglichkeiten der Stromnutzung bieten PV-Dachanlagen?

Dachanlagen kénnen als Volleinspeiseanlagen oder Uberschusseinspeiseanlagen realisiert werden.
Nur bei letzterer Variante ist eine Eigenstromversorgung, also das Nutzen des erzeugten Solarstroms
im eigenen Haushalt, méglich. Da bei PV-Dachanlagen insbesondere die Eigenstromnutzung finanziell
attraktiv ist, gleicht der Gesetzgeber diesen Nachteil von Volleinspeiseanlagen durch einen héhere
EEG-Fordersatz aus.

Was ist der Unterschied von Volleinspeisung zu Uberschusseinspeisung?

Eine Volleinspeiseanlage bedeutet, dass der vor Ort erzeugte Strom vollstéandig ins 6ffentliche Netz
eingespeist wird, ohne dass dieser vor Ort genutzt wird. Dies kann beispielsweise bei geringem Vorort-
verbrauch im Verhaltnis zur Dachgrofie sinnvoll sein.

Die Uberschusseinspeisung, bei der der vor Ort erzeugte Strom vorrangig fur den Eigenverbrauch ge-
nutzt wird, ist wirtschaftlich sinnvoll, da die Selbstnutzung des erzeugten Stroms kostenguinstiger ist als
der Bezug aus dem Netz (Verhaltnis in der Regel etwa 1:3). Der Uberschiissige Strom kann weiterhin
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eingespeist werden, wobei die EEG-Vergitung im Vergleich zur Volleinspeisung geringer ausfallt. Die-
ses Modell empfiehlt sich besonders fiir Anlagen, deren Erzeugung dem Gebaudeverbrauch entspricht.

Wann spricht man von Eigenstromversorgung?

Eigenstromversorgung bedeutet die direkte Nutzung vor Ort erzeugten Stroms fur den Eigenbedarf.
Dieses Modell reduziert die Abhangigkeit vom Netzbezug und ermdglicht Kosteneinsparungen, da der
erzeugte Strom unmittelbar im Gebaude genutzt wird. Hierbei fallen keine weiteren Kosten neben den
Stromgestehungskosten an (z.B. Abgaben, Umlagen und Steuer). Eine Anlage gilt als besonders kos-
teneffizient, wenn die erzeugte Strommenge dem Energiebedarf des Gebaudes entspricht. Hierbei ist
insbesondere die Zeitgleichheit zwischen Erzeugung und Verbrauch zu beachten!

Achtung: Eigenstromversorgung kann ausschlieRlich an den Anlagenbetreiber selbst erfolgen! Der Ver-
brauch in derselben Kundenanlage (hinter einem Netzverknipfungspunkt z.B. an Untermieter) fallt nicht
unter die privilegierte Definition der Eigenstromversorgung.

Welche Ausrichtung eignet sich optimal fiir Photovoltaik Anlagen auf einem

freien Dach?

Den grofRtmdglichen Ertrag bietet fiur PV-Dachanlagen in Deutschland eine Ausrichtung bei 30° bis 40°
in Stdrichtung. Aufgrund der hohen Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen werden heutzutage auch rentable
Anlagen in Ost-West-Ausrichtung installiert, da die Stromerzeugung hier vor allem vor- und nachmittags
bzw. in den Abendstunden stattfindet. Also genau dann, wenn haufig am meisten Strom bendétigt wird.
Norddacher eigenen sich in der Regel nicht fir eine rentable Anlage.

Wie werden die Leistungsangaben von PV-Anlagen gemessen?

Die Leistungsangabe einer PV-Anlage erfolgt in Kilowattpeak (kWp) und beschreibt die Anlage bei Stan-
dardtestbedingungen (STC). Dies ermdglicht einen einheitlichen Vergleich unterschiedlicher Anlagen
und entspricht dem Betrieb unter optimalen Bedingungen.

Vorsicht: Dieser Wert wird in Realitat nicht vollstandig erreicht!

Wie variieren durchschnittliche Ertrage von PV-Anlagen in Deutschland?
Durchschnittliche Ertrage variieren je nach Anlagengréfie. 5 bis 10 kWp Anlagen erzielen in der Regel
Ertrage von bis zu 1100 kWh/kWp pro Jahr, abhangig von Faktoren wie Einstrahlungswerten. Im Siden
Deutschlands sind diese Werte tendenziell etwas hdher als im Norden. Auch das Wetter und der Aus-
richtungswinkel sind entscheidet fir den Ertrag.

Was kann ich mit meiner freien Dachflache anfangen?
Mit eigenem Kapital bebauen lassen:

Wenn Sie Ihr Dach mit Eigenkapital mit Photovoltaik bebauen, bedeutet dies, dass Sie die Kosten fir
den Kauf und die Installation der Anlage aus eigenen Mitteln finanzieren. Somit sind sie sowohl Nutzer
als auch Eigentiimer der Anlage und haben damit eine hohere anfangliche Investition, sowie laufende
Kosten bezlglich Wartung und Instandhaltung. In diesem Modell tragen Sie das gesamte finanzielle
Risiko, haben jedoch die Méglichkeit, langfristige Renditen nach Abschreibung der Investition und Amor-
tisation zu erzielen. Die Investition mit Eigenkapital wird vom Endkunden als besonders kosteneffizient
betrachtet. Es ist wichtig zu betonen, dass neben Einspeisevergitungen auch Einkiinfte durch den Weg-
fall des Netzbezugs berticksichtigt werden kénnen.

Anlagenpacht:

Bei der Anlagenpacht verpachten Sie meist Ihre Dachflache an ihr Stadtwerk, welches in die PV-Anlage
investiert und diese installiert. Sie pachten wiederrum die Anlage des Stadtwerks und werden damit zum
Anlagenbetreiber vor dem EEG. Somit gehoért der Strom am Ende Ihnen, Sie sind allerdings nicht der
Eigentiimer der Anlage. Durch die Pacht kdnnen Sie von den Ertragen der Anlage profitieren ohne die
Risiken einer hohen Anfangsinvestition, stattdessen zahlen einen monatlichen Festbetrag. Oft werden
gepachtete Anlagen nach mehreren Jahren (meist bis zu 20 Jahre) durch den Pachter am Ende des
Vertrages zu einem geringen Restpreis Ubernommen und gehen in sein Eigentum Uber. Insgesamt ent-
steht durch die ausgelagerten Risiken, die Fremdfinanzierung und Ubergabe von Verantwortlichkeiten
allerdings ein héherer Gesamtpreis.

Contracting:
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Beim Contracting-Modell Gbernimmt das Stadtwerk auf einem gepachteten Dach die Investition, Instal-
lation und den Betrieb einer PV-Anlage. Der erzeugte Strom wird dann Uber die Vertragslaufzeit fiir
einen Arbeits- und Grundpreis direkt an den Kunden geliefert, was diesem finanzielle Vorteile gegentber
dem klassischen Netzstrombezug bieten kann. Da das Eigentum und Betrieb beim Stadtwerk liegen,
haben Sie weniger Kontrolle tber die Anlage, jedoch ebenso keine Investitionskosten und Betriebsrisi-
ken.

Freiflachenanlagen

Was versteht man unter einer Freiflachen-Photovoltaik-Anlage?
Freiflachen-Photovoltaik-Anlagen sind PV-Anlagen, die auferhalb von Gebauden oder Schallschutz-
mauern auf Freiflachen wie brachliegenden landwirtschaftlichen Flachen, ehemaligen Millhalden (Kon-
versionsflachen) oder entlang von Autobahnen bzw. Schienenwegen geplant werden. Sie unterliegen
speziellen Regelungen und fallen i.d.R. in das 1. Segment bei Ausschreibungen durch die Bundesnetz-
agentur (BNetzA).

Welche Vorteile bieten Freiflachensolaranlagen?

Die Freiflache ermdglicht eine optimale Ausrichtung und damit einen héheren Ertrag. Zusatzlich begins-
tigt die potenzielle GréRRe dieser Anlagen diesen Anlagentyp, da so die Stromgestehungskosten auf-
grund der guten Skalierbarkeit bei Grofdanlagen besonders niedrig ausfallen.

Fur wen sind Freiflachenanlagen attraktiv?

Aufgrund hoher Investitionskosten sind Freiflachenanlagen eher attraktiv fir GroR3investoren, (Grof3-)
Gewerbe- bzw. Industriekunden oder Energieversorger. Ein Bezug von Teilstrommengen Uber soge-
nannte PPAs ist auch fir kleinere Kundengruppen denkbar.

Was fir Sonderformen von Freiflachen-PV gibt es?

PV-Anlagen lassen sich nicht nur auf Freiflachen, sondern auch in Verbindung mit Agrarflachen (sog.
Agri-PV), auf Gewassern (Floating-PV) und auf Parkplatzen integrieren. Diese multifunktionalen An-
satze bieten Vorteile wie Schatteneffekte zur Bodenerhaltung, Steigerung der Artenvielfalt und Wasser-
qualitatsverbesserung, wahrend gleichzeitig erneuerbare Energie erzeugt wird.

Agri-Photovoltaik ist eine innovative Methode, bei der landwirtschaftliche Flachen sowohl fiir den An-
bau als auch die Photovoltaik-Stromerzeugung genutzt werden. Dies optimiert die Flachennutzung,
ohne die Agrarproduktion zu verhindern. Die Doppelnutzung erfordert jedoch sorgfaltige Absprachen
zwischen Landwirt und Betreiber, da Interessenkonflikte auftreten kénnen. Die aufwandigere Konstruk-
tion kann zu héheren Investitionskosten flihren.

Schwimmende Photovoltaik (Floating-PV) bezieht sich auf Solaranlagen, die auf der Oberflache von
Gewassern installiert sind. Die Module werden dabei auf schwimmenden Strukturen platziert, die oft am
Gewassergrund, Ufer oder an benachbarten Strukturen verankert sind. Der kiihlende Effekt des umge-
benden Wassers kann zu erhdhten Ertragen im Vergleich zu konventionellen Freiflachenanlagen fihren.
Ahnlich wie bei Agri-PV kénnen jedoch aufwandigere Schwimmkonstruktionen zu héheren Investitions-
und Stromgestehungskosten fiihren.

Parkplatz-Photovoltaik sind Solarstromldsungen, bei denen Photovoltaikmodule auf Carport-Dach-
strukturen oder Uber Parkplatzen mit Seilen gespannt sind. Diese Anordnung nutzt den vorhandenen
Raum effizient, bietet Fahrzeugschutz und erzeugt umweltfreundliche Solarenergie. Die aufwandigere
Unterkonstruktionen kdnnen jedoch die Investitions- und Stromgestehungskosten erhdhen. In einigen
Bundeslandern, wie Nordrhein-Westfalen und Baden-Wirttemberg, sind grofl3e Parkplatze von der so-
genannten Solarpflicht betroffen.
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Das EEG & die Photovoltaik

Welche Vergutungsformen regelt das EEG?

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) regelt vier Hauptverglitungsformen: die Einspeisevergitung,
die Marktpramie, den Mieterstromzuschlag und die sonstige Direktvermarktung. Das EEG bestimmt zu-
dem rechtliche Rahmenbedingungen fir den Ausbau erneuerbarer Energien.

Was regelt das EEG noch?

Das EEG legt nicht nur Vergitungsmodalitaten fest, sondern auch die Pflichten von Anlagenbetreibern,
die Teilnahme an Ausschreibungen zur Bestimmung des anzulegenden Wertes fir grofere Anlagen,
Regelungen zur Eigenversorgung, sowie Anforderungen an den Einsatz von Biomasse und Windener-
gie.

Wofiir steht Clearingstelle im EEG?

Die Clearingstelle EEG ist eine neutrale und unabhangige Institution, die Rechtsfragen zum Erneuer-
bare-Energien-Gesetz klart und in Streitfallen au3ergerichtlich vermittelt. Anlagenbetreiber und andere
Marktakteure kénnen sich an die Clearingstelle wenden, um Fragen zu Vergutungsansprichen, An-
schlussbedingungen oder Eigenversorgung zu klaren. Damit fungiert die Clearingstelle EEG als neut-
rale Instanz zur Schlichtung von Fragen und Konflikten im Zusammenhang mit dem EEG.

Wofiir sind die verschiedenen EEG-Novellen und wo liegt ihre Giiltigkeit?

Die verschiedenen EEG-Novellen passen das Gesetz an neue Anforderungen im Bereich erneuerbarer
Energien an, darunter Vergltungssatze, Eigenversorgung, Férderbedingungen und Ausschreibungen.
Sobald eine neue Novelle in Kraft tritt, Gberlagert diese die Vorherigen. Fur Anlagen im Betrieb gilt die
jeweils zum Datum der Inbetriebnahme aktuelle Novelle.

Welche Vergutungssatze gelten fiir welche AnlagengrofRe bzw. -art?
Es gelten unterschiedliche Vergltungsformen sowie -héhen je nach Anlagentyp und -gréfie. Der spezi-
fische Vergutungssatz wird im EEG als Anzulegender Wert bezeichnet.

Fir Dachanlagen gilt:

e Die aktuellen Vergltungssatze in der Marktpramie fir Anlagen bis zu einer Anlagenleistung von
1 MWp entnehmen Sie §48 EEG Abs. 2. Dabei nehmen die Vergltungssatze mit steigender
Anlagengrofie (0-10 kWp, 10-40 kWp sowie 40 -1000 kWp) ab.

e Volleinspeiseanlagen werden zusatzlich mit einem Zuschlag nach (§48 EEG Abs. 2a) leistungs-
abhangig begtinstigt

o Die Einspeisevergutung gilt bis zu einer Anlagenleistung von 100 kWp. Der Wert liegt dabei 0,4
ct/kWh unterhalt der Marktpramie (§21 Absatz 1)

e Uber 1 MWp missen Anlagen an der EEG-Ausschreibung teilnehmen, um eine Férderung nach
EEG zu erhalten. Teilnahmeberechtigt sind Anlagen bis zu einer Anlagenleistung von 20 MWp

Fir Freiflachen-PV qilt:

o Der Vergitungssatz in der Marktpramie liegt aktuell bei 7 ct/kWh bis 1 MWp.
e Uber 1 MWp missen Anlagen an der EEG-Ausschreibung teilnehmen, um eine Férderung nach
EEG zu erhalten. Teilnahmeberechtigt sind Anlagen bis zu einer Anlagenleistung von 20 MWp

Bestimmung des Anzulegenden Wertes in der EEG-Ausschreibung:

o Der maximale Zuschlagswert in der EEG-Ausschreibung liegt aktuell bei 7,37 ct/kWh. In jeder
Ausschreibungsrunde gibt es ein festgelegtes Ausschreibungsvolumen an zuzubauender PV-
Leistung. Jedes Gebot eines Anlagenbetreibers enthalt die projektbezogenen Anlagenleistung
zu einem individuellen Vergutungssatz (z.B. 10 MW zu 5ct/kWh). Die Zuschlage werden fiir die
niedrigsten Gebote erteilt, bis das Ausschreibungsvolumen erflllt ist. Ist das Gebotsvolumen
kleiner als das Ausschreibungsvolumen, erhalten alle Gebote einen Zuschlag.
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Direktvermarktung

Wie erfolgt die Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien?
Die Direktvermarktung erfolgt meist durch den direkten Handel an der Strombdrse (z.B. dem Spotmarkt
der EEX) oder Uber Direktbelieferungsvertrage (PPA). Im EEG sind hierflir die Modelle Marktpramie
(geforderte Direktvermarktung) sowie die sonstige (ungeférderte) Direktvermarktung angedacht.

Fur welche Anlagen eignet sich die Direktvermarktung?

In der Regel ist das Direktvermarktungsmodell aufgrund des Vermarktungsaufwands und der zusatzlich
notwendigen technischen Einrichtungen nur fir gréf3ere Anlagen wirtschaftlich attraktiv. Als Untergrenze
fur eine wirtschaftliche Direktvermarktung gilt haufig eine Leistung von 100 kWp.

Welche finanziellen Vorteile konnen Anlagenbetreiber durch die Direktvermark-

tung erzielen?
Die Erlése aus der Direktvermarktung kdnnen tber den festen EinspeisevergUtungen liegen. Dies er-
mdglicht Anlagenbetreibern zusatzliche Einnahmen und eine bessere Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen.

Welche technischen Anforderungen sind fur die Direktvermarktung von Strom

notwendig?

Um an der Direktvermarktung teilzunehmen, sind Mess- und Steuertechnik (Ist-Einspeiseleistung und
Fernsteuerbarkeit) sowie Kommunikationseinrichtungen erforderlich (§ 10b EEG). Diese Technologien
ermdglichen die Uberwachung und Steuerung der Stromerzeugung sowie eine angemessene Reaktion
auf die gegenwartige Marktsituation durch den Direktvermarkter.

Welches Modell wird bei Neuanlagen uber 100 kWp angewendet?

Fir neue Anlagen ab 100 kWp ist die Direktvermarktung verpflichtend. Hierbei wird in der Regel das
Marktpramienmodell angewendet, um die Anlagen finanziell abzusichern. Auch Anlagenbetreiber von
bestehenden und/oder kleineren Anlagen kénnen von der Direktvermarktung (insbesondere bei hohen
Marktpreisen) profitieren. Eine individuelle Betrachtung der zusatzlichen Kosten & Risken gegenuber
den zusatzlichen potenziellen Einnahmen ist unbedingt zu empfehlen.

Marktpramie

Was ist die Marktpramie und wer kann davon profitieren?

Die Marktpramie ist eine Zahlung, geférdert durch das EEG, die an Betreiber von Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen geht, welche sich in der Direktvermarktung befinden und keine feste Einspeisevergutung
erhalten. Sie sichert Anlagenbetreibern einen Mindestertrag, sollte der Marktwert des Solarstroms unter
eine gewisse Schwelle fallen und erméglicht so sichere Investitionen in griine Technologien. Teilnahme-
berechtig sind hierbei alle PV-Anlagen von einer Erzeugung bis zu 1MWp. Dabei flielen die Erlése vom
Direktvermarkter an den Anlagenbetreiber, und die Zahlung der Marktpramie erfolgt (iber den Netzbe-
treiber.

Wie wird die Hohe der Marktpramie bestimmt und wie wird diese berechnet?
Der Anlagenbetreiber erhalt je nach Anlagenleistung und Inbetriebnahmedatum einen festen Wert pro
eingespeister kWh, festgelegt durch das EEG. Liegt der Monatsmarktwert-Solar unter dem Anzulegen-
den Wert (durch die Ubertragungsnetzbetreiber auf Netztransparenz Marktwertiibersicht verdffentlicht)
zahlt der Netzbetreiber die Differenz als Marktpramie. Bei Gleichstand oder hoherem Marktwert entfallt
die Marktpramie. Die Berechnung basiert auf der Differenz zwischen dem Monatsmarktwert-PV und
dem festgelegten Wert, somit variiert die Pramie monatlich abhangig von den Marktbedingungen.
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Welche Rolle spielt der Direktvermarkter (DV) bei der Marktpramie?

Der Anlagenbetreiber schlie3t einen Vertrag mit dem Direktvermarkter (DV) ab, der fir die Vermarktung
des Solarstroms an der Strombdrse zustandig ist. Der Anlagenbetreiber erhalt anteilig die an der Bérse
erzielten Erl6se, abhangig vom Vertrag. Gegebenenfalls werden im Vertrag auch Dienstleistungsent-
gelte und die Risikoverteilung festgehalten.

Was bedeutet der Begriff "Floor" im Zusammenhang mit der Marktpramie?

In Zeiten hoher Marktpreise kann der Anlagenbetreiber (abhangig vom Vertrag mit dem DV) Mehrerldse
erzielen und hat gleichzeitig eine Absicherung nach unten durch die Marktprémie, auch als "Floor" be-
zeichnet.

Welche Unterschiede gibt es zwischen Marktpramie und der Einspeisevergu-
tung?

Marktpramien basieren auf dem Marktwert des Stroms und schwanken, wahrend die Einspeisevergu-
tung konstant ist. Die Marktpramie erfordert auch eine Direktvermarktung des erzeugten Stroms. Die
Wahl zwischen Marktpramien und festen EEG-Vergitungen hangt von verschiedenen Faktoren ab, da-
runter die Risikobereitschaft des Betreibers, die aktuellen Marktkonditionen und die regulatorischen
Rahmenbedingungen. Die Einspeisevergitung bieten eine sichere, vorhersehbare Einnahmequelle,
wahrend die Marktpramie dartber hinaus die Mdglichkeit bietet, von gunstigen Marktsituationen zu pro-
fitieren. Beide Modelle tragen zur Férderung erneuerbarer Energien bei, indem sie Anreize flr den Bau
und Betrieb von Anlagen schaffen. Die feste Einspeisevergutung steht nur Anlagen bis zu 100 kWp zur
Verfligung.

Wie beeinflusst die PV-AnlagengroRe die Marktpramie?
Der Anzulegende Wert sinkt fir Dachanlagen mit zunehmender Leistung.

Sonstige Direktvermarktung

Wann wird die sonstigen Direktvermarktung in der Regel angewendet?

Die Nutzung der sonstigen Direktvermarktung von Strom erfolgt meist, wenn flir die Anlage keine For-
derung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) abrufbar ist. Dies ist der Fall aufgrund von Leis-
tungsgrenzen (Ausschreibungspflicht Gber 1 MWp) oder nach dem Auslaufen des Forderzeitraums fir
die Anlage (20 Jahre). Auch eine freiwillige Teilnahme trotz moéglicher Férderung ist denkbar, wenn z.B.
der Strom uber Direktstromliefervertrage (PPAs) vermarktet wird und/oder Herkunftsnachweise erzeugt
werden sollen (Doppelvermarktungsverbot).

Wie wird PV-Strom nach dem Ende der Forderlaufzeit vermarktet?

Nach dem Ende der EEG-Foérderung fallt eine Anlage automatisch in die Sonstige Direktvermarktung.
Also kann der Grunstrom entweder direkt an der Borse durch einen Direktvermarkter vermarktet werden,
oder Uber Power Purchase Agreements (PPAs) direkt an (Gewerbe-) Kunden oder Stadtwerke mit
Grinstrom zu geliefert werden.

Was versteht man unter Grunstrom?

Strom aus Erneuerbaren Energien Anlagen (EE-Anlagen) kann nach Registrierung beim Umweltbun-
desamt Herkunftsnachweise HKN oder Renewable Energy Certificates (REC) fir die erzeugten Strom-
mengen erzeugen. Diese sind nicht an die gleichzeitig erzeugten kWh Strom gebunden, sondern kon-
nen auch anderweitig als handelbares Dokument vermarktet werden. Die Kombination aus Strombelie-
ferung und HKN versteht man gemeinlaufig als Grinstrom. Die Zertifikate ermdglichen also Verbrau-
chern, Unternehmen und Organisationen, ihren Stromverbrauch als umweltfreundlich zu kennzeichnen.
Strom, der nach EEG gefordert wird, darf aufgrund des Doppelvermarktungsverbotes keine HKNs



DAS EFFIZIENZ-NETZWERK
FUR STADTWERKE

erzeugen und gilt deshalb nicht als Griinstrom. Stattdessen flieRen die Strommengen in das EEG-Konto
und wird anteilig jedem Stromkunden zugeordnet.

Welche Herausforderungen ergeben sich bei der finanziellen Rentabilitat ohne
EEG-Forderung?

Die finanzielle Rentabilitdt ohne EEG-Férderung ist oft herausfordernd, da die meisten Erneuerbare-
Energien-Anlagen weiterhin auf Subventionen angewiesen sind. Die sonstige Direktvermarktung be-
halt zwar die Grinstromeigenschaft bei, jedoch sind die wirtschaftlichen Unterschiede zur ausbleiben-
den EEG-Vergitung je nach Marktlage deutlich spirbar. Diese Herausforderungen erfordern eine
sorgfaltige wirtschaftliche Planung und Anpassung an die dynamischen Marktbedingungen.

PPA

Was sind Power Purchase Agreements (PPAs) und wie funktionieren sie?

Power Purchase Agreements (PPAs) sind Vertrage zur direkten Stromlieferung zwischen Stromprodu-
zent und Stromabnehmer in der sonstigen Direktvermarktung. Dies ermoglicht eine direkte Belieferung
mit Strom in der Regel inklusive der Herkunftsnachweise, wobei die Grinstromeigenschaft beibehalten
wird. Der Vertrag regelt alle Bedingungen, darunter die Menge des zu liefernden Stroms, die vereinbar-
ten Preise und die bilanzielle Abwicklung.

Wie konnen PPAs gestaltet sein?

PPAs kdnnen als bilaterale Vertrage vielfaltige Auspragungen haben, die individuell auf die Bedurfnisse
der Vertragsparteien zugeschnitten sind. Neben langfristigen Vereinbarungen sind auch flexible Ver-
trage maoglich, die sich an der Markt-Preisentwicklung orientieren. Auch die Vertragslaufzeit ist ebenso
wie eine optionale Festschreibung der Strommengen individuell aushandelbar und beeinflusst die Wer-
tigkeit eines PPAs.

Welchen Einfluss hat die volatile Erzeugung von EE-Anlagen auf PPAs?

Der wichtigste Punkt bei einem PPA ist die Bewertung von Preis und Risiko aufgrund der volatilen Er-
zeugung von EE-Anlagen. Die Kosten flir den Ausgleich von anfallenden Mehr- bzw. Mindermengen
missen von einem Vertragspartner getragen werden. Diese beeinflussen den PPA-Preis, die Vertrags-
dauer und die festgeschriebene Preisentwicklung.

Redispatch

Was bedeutet Redispatch?

Redispatch bezeichnet das Eingreifen in die Erzeugungsleistung von Kraftwerken, um Uberlastungen
in Netzabschnitten zu verhindern. Bei drohenden Engpassen wird Kraftwerken auf der einen Seite des
Engpasses die Einspeisung reduziert, wahrend auf der anderen Seite die Einspeisung erhdht wird, um
einen entgegenwirkenden Lastfluss zu generieren.

Was ist der Unterschied von Redispatch und Redispatch 2.0?

Am 1. Oktober 2021 wurde der Redispatch 2.0 gemal® dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz
(NABEG) eingefuhrt. Dieser verpflichtet erstmals auch Erneuerbare-Energien-Anlagen ab 100 kW, ne-
ben konventionellen Kraftwerken am Redispatch teilzunehmen. Im Falle von Netzengpassen missen
sie ihre geplante Stromproduktion verschieben und erhalten dafiir eine Ausfallvergitung. Das Ziel des
Redispatch 2.0 ist die schnellere und kosteneffizientere Beseitigung lokaler Netzengpasse.
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Wie wirkt sich der Ausstieg aus der Kernenergie und der Ausbau von erneuer-

baren Energien auf die Redispatch-MaBnahmen aus?

Der verstarkte Einsatz erneuerbarer Energien und der Ausstieg aus der Kernenergie haben zu veran-
derten Lastflissen im Netz gefiihrt. Dies erhoht die Haufigkeit von Redispatch-MalRnahmen, da die ver-
anderten Lastflisse im Netz zusétzliche Eingriffe erfordern, um Uberlastungen zu vermeiden.

Mieterstrom

Was fur Moglichkeiten habe ich als Mieter? (Mieterstrom/ Mieterstrommodelie)
Mieterstrom, ist ein Versorgungsmodell, bei dem der erzeugte Strom direkt vor Ort produziert und ohne
Umweg Uber das 6ffentliche Stromnetz an die Mieter verteilt wird. Der Strom flief3t direkt in das Haus-
stromnetz. Jeder Mieter hat einen eigenen Stromzahler, Uber den er direkt mit dem Stromlieferanten
abrechnet. Dies kann, muss aber nicht der Betreiber der Anlage sein.

Kann ich ein Mieterstrommodell eigenstiandig umsetzen?

Da die Belieferung an Endkunden einige Pflichten von Energieversorgungsunternehmen berihrt und
die Konzepte in der Abwicklung sehr anspruchsvoll werden kénnen, wird die Stromerzeugung und -
lieferung oft von spezialisierten Energieversorgungsunternehmen tibernommen, die von den Vermietern
beauftragt werden und die entsprechenden Dachflachen flr Solaranlagen zur Verfligung gestellt be-
kommen.

Was gibt es fiur Forderungen bei Mieterstrom?

Das Mieterstrommodell wird durch einen Mieterstromzuschlag geférdert, der dem Anlagenbetreiber eine
zusatzliche Vergltung pro Kilowattstunde (kWh) vor Ort verbrauchten Strom gewahrt. Darliber hinaus
besteht die Méglichkeit einer Vergiitung der Uberschusseinspeisung liber das EEG, wahlweise als Ein-
speisevergitung oder Marktpramie.

Was ist das Lieferkettenmodell im Mieterstrom?

Das Lieferkettenmodell, rechtlich durch das EEG 2021 geregelt, ermdéglicht es dem Vermieter ein Mie-
terstrommodell anzubieten und dabei selbst in die PV-Anlage zu investieren. Der Hauseigentimer und
Anlagenbetreiber verkauft die erzeugten Strommengen an das Stadtwerk, welches diese an die Mieter
weiterleitet. Die Pflichten fir Energieversorgungsunternehmen werden so an das Stadtwerk ausgela-
gert.

Welche Vorteile bietet ein Mieterstrommodell fiir Vermieter und Mieter?

Ein Mieterstrommodell erméglicht Vermietern die Direktbelieferung ihrer Mieter mit grinem Strom, was
zu Kosteneinsparungen und 6kologischen Vorteilen fihrt. Ebenso werden die zu vermietenden Woh-
nungen somit attraktiver fur Interessenten. Abhangig ist das Ganze allerdings von Wirtschaftlichkeit,
Standort und der Anzahl der Parteien im Haushalt.

Welche Risiken bringen Mieterstrom-Projekte mit sich?

Die Investition birgt fir den Investor Risiken, da die Vertragsdauer auf maximal ein Jahr begrenzt ist,
die Mieter nicht zur Abnahme verpflichtet sind und die Gesamtkosten fiir den Mieter durch den Grund-
versorgungs-Tarif gedeckelt sind, wahrend demgegenuber die Installations- und Abrechnungskosten
betrachtet werden missen.

Welche Rolle spielen Photovoltaik-AnlagengrofRen in Mieterstromprojekten?

Die GroRe der Photovoltaik-Anlage beeinflusst maf3geblich die Menge des erzeugten Mieterstroms,
Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit des Projekts. Ab einer Leistung von iber 100 kWp ist die Direktver-
marktung verpflichtend.
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Haftungshinweis: Die vorliegende FAQ-Liste wurde mit gré3ter Sorgfalt entwickelt. Gleichwohl iibernimmt die ASEW aufgrund
der stédndigen Verdnderungen und Anpassungen des Rechts sowie der zum Teil uneinheitlichen Rechtsprechung der zustandi-
gen Gerichte fiir den rechtlichen Bestand der Inhalte keine Haftung, soweit ihr nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorzuwer-
fen ist. Die FAQ-Liste dient dem Mitgliedsunternehmen als Grundlage und zur eigenverantwortlichen Nutzung. Vor Verwendung
ist die FAQ-Liste daher immer auf den Einzelfall anzupassen. Fiir die Anpassung empfehlen wir dringend die Hinzuziehung ei-
nes Rechtsberaters. Nur so kann die FAQ-Liste auf die exakten Bedlirfnisse Ihres Hauses ausgerichtet und rechtliche Risiken
minimiert werden.
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